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Optik Datum: 

CD Bestimmung der Spurweite Name: 

 

Material: 
 

 Laserpointer 650 nm 
 CD 
 Schirm (weißer Karton) 
 Maßband, Lineal 

 Halterungsmaterial 
 
 
Der Laserstrahl darf nicht 
direkt ins Auge gelangen!!! 

Ziel des Versuchs:  
 
Bestimmung der Spurweite einer CD. 
 
Theorie: 
 
Die Spuren einer CD wirken als Reflexionsgitter. Die Spurweite kann mit einem Laser und der 
Formel für die Beugung am Gitter bestimmt werden. 
 
 
Durchführungshinweise:  
 

a) Baue den Versuch so auf, dass das die Maxima (0. und 1. Ordnung) auf dem Schirm 
sichtbar sind. Schneide dazu ein kleines Loch in den Schirm und male eventuell eine Skala 
auf den Karton. 

b) Bestimme auf geeignete Art den Beugungswinkel! 
c) Berechne die die Spurweite mit Hilfe der Beugungsformel.  

 
 

Zeichnerische Dokumentation des Versuchsaufbaues inklusive Bemaßung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Versuchsaufbau: Rückseite 

 
Messwerte/Berechnung der Spurweite: Rückseite 
 

 

Spurweite


